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2.  ВСТУП

1 . LCD дисплей                                 

24 В Передній вид
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1 ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК 
1.1  Призначення
У цьому посібнику описано вступ, встановлення, експлуатацію та надзвичайні ситуації, пов'язані з 
використанням акумуляторної батареї. Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед 
встановленням та експлуатацією. Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

1.2 Сфера застосування
, Цей посібник містить вказівки з техніки безпеки та встановлення а також інформацію про необхідні 

інструменти та підключення до мережі.

1.3 Інструкції з техніки безпеки
             ПОПЕРЕДЖЕННЯ:  Цей розділ містить важливі інструкції з техніки безпеки та експлуатації. 
             Прочитайте та збережіть цей посібник для подальшого використання.

1.4 МОЖЛИВІСТЬ ПАРАЛЕЛЬНОГО З'ЄДНАННЯ
1. Акумулятори можна підключати паралельно. Послідовне підключення не допускається. 
Використовуйте його тільки у верхньому вертикальному положенні акумулятора.
2. Акумулятори не можна підключати до PWM-контролера для підзарядки.

Акумуляторна батарея - це система, що в основному використовує сонячну енергію для домогосподарств. 
Вона також має можливість легко керувати станом акумулятора та своєчасно забезпечувати живлення 
побутових пристроїв.

2.1 Особливості
LiFePO4: Вища безпека та довший термін служби. 
Багаторазовий захист: Вбудована інтелектуальна система управл іння та запобіжник. 
Гнучка установка: настінний або підлоговий монтаж.
 Широка сумісність: Сумісний з провідними брендами інверторів. 
Висока масштабованість: Ємність до 1 5 кВт-год. 
Тривала гарантія: 5 років

2.2 Огляд  пристрою

4. Позитивний полюс акумулятора +

7. Провід заземлення
1 0. Гвинти для кріплення кришки

1 3. Ручка

1 . Індикатор живлення/зарядки                             
5. Циферблат перемикача

8. Настінне кріплення
1 1 . настінна опорна стійка 

3.Негативний полюс акумулятора -                            
6. Порт зв’язку

9. Заглушка для проводки
1 2. Тримачі
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2.3 Технічні характеристики
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Модель 

LPBF24100-M

28.8В

28.8В

60A*N

24В

4

. 
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LPBF24100-M

53

113

434

321

240

Універсальний 
кабель зв’язку

Гнучка адаптація кабелю зв'язку 
різних інверторів

Кабель Rs485 Клема акумулятора: 5B6A
Клема PCS: 5B6A

9
9 Ethernet роз’єм

 Ємність

Тип батареї

Номінальна напруга 

Експлуатаційна напруга

Рекомендована напруга заряду/розряду [1 ].

Рекомендована потужність заряду/розряду [1 ].

Максимальний струм заряду/розряду (15 c)

Макс. потужність заряду/розряду (15 c)

Глибина розряду (DOD)

Масштабованість

Режим зв'язку

Рівень захисту

Термін служби

Діапазон температур зарядки

Діапазон температур розрядки

Дисплей

Установка

Багаторазовий захист

Гарантія

Вага нетто (кг)

Вага брутто (кг)  

Розмір пристою(мм)  

[1 ]  Рекомендований струм заряду/розряду/потужність залежить від температури та SOC
.
 [2]  Умови тестування: 0,2C заряджання/розряджання при 25°C, 80% DOD.

LPBF241 00-M

2.5 КВТ/ГОД

LiFePO4 

25.6В

24-28.8В

≤ 60 А

≤ 1 .500 Вт

≤ 100 А

2.500 Вт

≥95%

До 6 одиниць паралельно (1 5 кВт-год)  

RS485 / CAN 

1 P21  

≥ 6000 цикл ів

0-55°C 

-20-60°C 

LCD + LED

Настінний/ПідлоговийВбудований розумний BMS, запобіжник.

5  років

22 кг

26 кг

345x430x1 95мм

437x527x243мм

2.4 Рекомендовані налаштування
Л ітієва акумуляторна батарея відрізняється від свинцево-кислотної, тому для пристроїв, які ви підключаєте 
доакумуляторної батареї для заряджання або контролю стану розряду, таких як інвертори, зарядніMPPT або 
UPS, будь ласка, виконайте попередні налаштування, як показано нижче, перед тим, як запустити їх у роботу.

Налаштування

Макс. напруга заряду

 Плаваюча напруга заряду 

Макс. зарядний струм 

Порогова напруга відключення

Примітки: "N" означає кількість акумуляторних блоків, що підключені паралельно.

3.  ВСТАНОВЛЕННЯ
3.1 Розпакування та огляд
Перед встановленням, будь ласка, огляньте пристрій. Переконайтеся, що всередині упаковки нічого не 
пошкоджено. Ви повинні були отримати наступні предмети, що всередині упаковки.

НОМЕР        НАЗВА                                   ОПИС                                                       ЗОБРАЖЕННЯ

Настінне
кріплення

Провід зв’язку

Гвинт

Посібник
користувача

Гарантійний 
талон

Кабель

Кронштейн для 
настінного кріплення
Використовується  для  підключення
між  акумуляторами

Монтажний гвинт

Посібник
користувача

Гарантійний 
талон
Використовується для паралельного 
підключення акумулятора 

Ethernet роз’єм
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Акумулятори серії eStrong LPBF підтримують паралельне підключення для розширення. 
Якщо вам потрібен ще один блок в паралельному режимі, підключіть аккумулятор, як показано
на рис. 2

Для чисто автономних систем, кабель живлення PV повинен бути підключений до контролера заряду MPPT акумулятора, 
тоді акумулятор заряджається тільки від сонячної панелі. Схема підключення виглядає наступним чином

Make li fe fu ll of hope

Крок 1:  Схематичне зображення паралельного з'єднання трьох акумуляторних блоків показано на рисунку 3. 
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Тригер-GND

Тригер-VCC

CANL-PCS

CANH-PCS

RS485-B

RS485-A

CANL

CANH

DIP-ВИМИКАЧ

1 -4

5

Комутаційна адреса

ЗОБРАЖЕННЯ                            ПІН-КОД           ОПИС 

Кінцевий резистор
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Основна мережа



A

A
Показує струм акумулятора або потужність.Натисніть і 
утримуйте кнопку перемикача, щоб переключити потужність
і струм.

4.4 Таблиця код ів помилок
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означає ID=6, комутаційна адреса 0x06

означає ID=8, комутаційна адреса 0x08
означає ID=9, комутаційна адреса 0x09

означає ID=13, комутаційна адреса 0x0D
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На випадок пожежі переконайтеся, що поруч із пристроєм є наступне спорядження.
� SCBA (автономний респіратор)  та захисне спорядження відповідно до Директиви про засоби 

індивідуального засобів індивідуального захисту 89/686/EEC. 
� NOVEC 1 230, FM-200 або діоксидний вогнегасник.

Акумулятори можуть вибухнути при нагріванні понад 1 50°C. Тримайтеся подал і від акумулятора, 
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