
Технічний паспорт виробу

Кабель акустичний Безкиснева мідь 2x2,5 мм²

Акустичний кабель 2х2,5 EH-ACK-006 від торгової марки ElectroHouse виготовлений з безкисневої міді і є
прекрасним вибором, якщо ви вирішили створити домашню студію звукозапису або підключити
високоякісну аудіосистему. Відрізняється високими показниками передачі звукового сигналу. Провід з
безкисневої міді застосовується там, де потрібен дійсно високоякісний звук на рівні професійного.
Використовуючи його, Ви забудете про сторонні шуми, перешкоди, спотворення. Придбанням буде
задоволений навіть самий вибагливий меломан. Провідник складається з чистої безкисневої міді без
додаткових домішок. Жили, виконані з цього матеріалу, на багато краще протистоять внутрішній корозії,
завдяки чому вони не втрачають характеристик з часом, як це трапляється з звичайними мідними
кабелями і проводами. Завдяки прозорій силіконовій оболонці кабель стійкий до пошкоджень і впливів
вологи. Його можна згинати, при згині не створюється напруга в металі. Мінімальний термін експлуатації
15 років. Можливе використання при негативних температурах, наприклад, необхідно розмістити
аудіосистему на вулиці в зимовий час. Провід акустичний 2х2,5 EH-ACK-006 від українського виробника
ElectroHouse займає лідируючі місця на ринку України в співвідношенні ціна-якість.

1. Технічні характеристики

Характеристика Параметри

Кількість жил 2

Тип Кабелі та набори

Перетин 2,5 мм²

Матеріал струмопровідної жили Безкиснева мідь

Ізоляція Силікон / прозора

Довжина 1 м

Гарантія 14 днів

Країна-виробник товару Китай

Країна реєстрації бренду Україна

Додаткові характеристики Довжина бухти - 100 м
2. Схематичне позначення

3. Продукт вiдповiдає наступним ДСТУ:
ДСТУ EN 50117-2-1:2014,  ДСТУ EN 50289-1-3:2016,  ДСТУ EN 50289-1-4:2016,  ДСТУ EN 50267-1:2014,  ДСТУ EN 50267-2-2:2014

4. Вмiст шкiдливих речовин

Продукт не мiстить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров‘ю споживача. Утилiзацiя виробiв
регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелiк проведених iспитiв

Всi проведенi iспити вiдповiдають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами и загальними Вимога-ми безпеки. Монтаж,
демонтаж та обслуговування продукту робити тiльки при вимкненом електроживленiабо за вiдсутностi прямого контакту електричним
провiдником. Щоб уникнути ураження електричним стру-мом заборонено використання обладнання та витратнi матерiали в
розiбраному виглядi або при наявностiмеханiчних дефектiв. Також, забороняється проводити самостiйний ремонт виробу

7. Транспортування та зберiгання виробу

Вирiб транспортувати i зберiгати в штатнiй упаковцi за умови захисту вiд механiчних пошкоджень, впливуатмосферних опадiв i
агресивних середовищ. Зберiгати при температурi вiд -10 до +50◦С

8. Гарантiйнi обов‘язки виробника

Гарантiйний ремонт виробу здiйснюється при збереженнi оригiнальної упаковки та чеку вiд продавця. Га-рантiйнi обов‘язки не
розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостiйно вiдремонтувативирiб (наявнi слiди втручання у конструкцiю



виробу). Гарантiя не розповсюджується на блоки живленнята витратнi матерiали

9. Серiя та Виробник

Номер серiї: 9 номер партiї: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харкiв, вул. ак.
Проскури буд. 1, корп. 45, офiс 125, ас 2855


